
连续的TOC监测系统。

安全绿，一目了然。

TOC-分析QuickTOC  uv

快速。可靠。紧凑
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对纯水的检测系统
使用合适的检测仪器，可以准确有效地检测出水中的污染物杂质，
即使是纯水中，也可以测出。例如：冷凝水和锅炉回水。

纯水和超纯水质量，需要经济有效的方法
进行保证。对水中有机污染物进行持续
检测，其快速性，持续性和结果的准确
性，对保障纯水的质量起着至关重要的作
用，也是决定工厂安全生产的重要保障因
素之一。

超纯水 - 需求多，应用广泛。 
在许多生产的过程用水中，都需要使用到
超纯水。超纯水包括：锅炉给水，冷却水，
冷凝水，以及其他形式存在的超纯水的其
他应用。

在石油，化学和冶炼工业领域，对纯水的
需求大，要求高。纯水的制备与加热，需
要花费不少的成本，对纯水的循环利用以
及其中蕴含的热能都可以在某种意义上节

约生产的成本。实现这一效果的重要环节
之一，就是对水质有效准确的检测。

有机污染物质会导致管道的积垢，锅炉炉
体的腐蚀，对加热器进行损坏甚至造成整
个生产的瘫痪，因此，需要对锅炉炉体的
水质进行有效持续与准确的检测。

TOC的意义以及测量方法。
许多在水中检测有机物质的测量方法，都
不具有严格的准确性和精确度。累计参数
的测量方式，理论依据为：TOC值反应出
水中有机物质的含量，所以TOC值反应了
水质的情况。TOC的值需要对水总有机物
进行氧化得来，由此产生的CO2的含量可
以反映水中TOC含量多少。

QuickTOCuv适合用来检测超纯水中的TOC值（冷凝水，锅炉给水），尤其适用于石
化，冶炼和化工工业领域。同时，也可以准确可靠地对地表水和饮用水进行检测。
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使用UV灯，达到光化学催化氧化的效果。
在这一过程中，使用UV灯，过硫酸盐氧化
有机物，在此过程中生成的CO2，可以通
过红外线检测仪（nDIr）检测出来。

对饮用水和地表水的安全检测。
对于过程用水和饮用水及地表水的检
测，TOCuv的检测方式能实行准确有效地
检测。
 

对TC的检测，快速准确。
无机碳反应后产生碳酸和其他的酸性物质，
在锅炉体内的高压下，这些酸性物质有可
能会对锅炉造成腐蚀，此外，可挥发的有
机物质如VOC,POC在矿物油的生产过程
中会产生出来。对总碳（TC）的检测能确
保把这些物质检测出来。

QuickTOCuv - 操作简便。
lAr的QuickTOCuv可以在TOC和TC的模
式下运行。可以双通道测量。这款仪器操
作简单，使用方便，测量结果准确。操作
人员可以通过透明的玻璃外罩清晰知道运
行的状态。

QuickTOCuv的显示面板宽大，并带有触
屏键盘，在现有基础上还有一些附加功能。
例如：自动校准功能，系统自检功能，这
些都极大程度上降低了操作时间，并且保
证了检测结果的可靠性与准确性。
 
 
 
 
 

 
 
 
 

参数的组合物

 
 
QuickTOCuv
使用方便，节
省成本，操作
安全。

概述

• 超纯水中，需要完全确保水的纯净度。

• 饮用水和地表水中的有机物质需要加以检
测。

• 在水样中TOC值，反映出了水中的有机
污染物质情况。

• 通过连续的在线检测，可以确保过程用水
的水质，以确保安全

• QuickTOCuv操作简单，使用方便

图1

TC 

总碳

NPOC 
不可挥发有机碳

VOC/ POC
挥发性有机碳/可净化有机碳

TIC 
总无机碳

TOC 
总有机碳
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持续TOC测量。 

利用紫外线过硫酸盐方法。
QuickTOCuv是一种利用紫外线过硫酸
盐的方法测量TC和TOC的在线测量系统。
而且，此方法有各种不同的配置，也可用
于各种危险的地方。TOC测量根据标准
DIn en 1484:1997 and Us-ePA 415.2.实
施。

反应器。使用寿命长。 
UV氧化是在反应器里发生的，所以反应
器是QuickTOCuv里的核心零件。一根特
别的外部管道帮助用户远离有害的UV辐
射。而内部的石英管则保证了样品与UV
灯的直接接触。这些措施都能保证我们长
期长的安全操作。

操作和服务。简单快捷。
TOC模式下操作所需的化学药剂量很少，
在如此清晰的模式和紧密的设计下所有的
任务操作都简单便捷。

通 过 窗 口 玻 璃 制 ， 用 户 可 以 轻 松 监
测 测 量 仪 的 操 作 状 态 。 结 果 ： 用
户 不 需 要 长 时 间 监 控 测 量 过 程 和 仪 
器，且仪器利用率高达98%以上。.

 
测量技术。可信。
TOCuv的工艺控制在所有领域都被优化，
附加的传感器和载气设备是可自主选择的。
分析区域和电子和所用的高质量材料的分
离保证了可靠的操作。 

系统检查。自动化。
QuickTOCuv自动设有常规检查，通过零
点校准和敏感度测试来评估nDIr探测仪
是否正常运行。这保证了任何的偏离都能
快速被测出，由此，保证结果精确。

软件操作。
QuickTOCuv可用仪器中的一个8.4英寸的
TFT图像显示仪和一个键盘控制操作。软
件包含很多不同应用设置，大容量的测量
储存和校正数据以及多种多样的图片功能
来描述测量结果，如24小时的测量曲线和
表格。

其他保护。可订做机箱。
QuickTOCuv外部供应机箱是可自由选择
的，附加保护机箱的方法根据国际方针可
置在高危区域1或2。 

分析仪。
有效测量。

QuickTOCuv
可有附加的保

护机箱供应 
（加压封装）.

另外根据国际
认证包装的安
全的木箱也可

被放置。
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原则。
测量时我们要求安全第一。

 

UV过硫酸盐的方法 
TOC光化学测量
利用过硫酸盐的方法，将na2s2O8加入至
样品中氧化有机物成CO2。混合物在强UV
灯下暴晒，羟基在样品中转成CO2。CO2

通过nDIr测量仪被定量。

TOC测量TC的直接方法。
在利用TOC直接测量之前TIC首先在样品
中被移除，因为这样才能够让有有机物
直接进入UV反应器中被消化。TC首先被
分配好，这样的测量结果包含了整个碳
化物，包含TIC和可能存在的VOC/POC。 

过程。三个步骤得到结果。
样品首先是不断和低浓度的硫酸混合在分
离容器中，载气不断通过。在PH为2的环
境下，无机物以CO2的形式下与样品分离。
样品在最后过程中只剩下nPOC。

 

下一步，样品不断被送入UV反应器中和消
化试剂(过硫酸盐),载气混合，这里是有机
碳被产生的羟基转化成CO2的地方。

反应的产品然后利用分离的容器和特殊的
干燥纸被干燥，然后进入nDIr测量仪定量。

1)  样品的制备 
a)  通过添加弱酸使样品

pH值降低至＜2
 b)  对无机碳转化成二氧

化碳 CO2

2)  利用此外将有机碳氧化
为CO2

3)  通过nDIr测量CO2

图2

QuickTOCuv 的测量原理

UV-氧化

2

样品

1
测量

3

过程

石英玻璃

样品

过硫酸盐

样品

干燥纸

分离容器

UV 灯
探测仪

空气过滤器

湿度感应器

空气阱

酸化

UV 反应器

载气 
CO2无空气

自动系统检测

过程

UV灯下产生了自由基

硫酸盐阴离子基和水反应
生产了羟基

这些与有机物的反应使它
们分离成二氧化碳和水

羟基自由基

s2O8
2- g 2 sO4

-*

sO4
-* + H2O g H+ + sO4

2- + *OH

sO4
-* + rCO2

- g sO4
2- rCO2

* g r* + CO2

汽提容器
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本彩页仅对仪器的外观，技术特征，重量，运行维护等待做简要阐述，详细资料以厂家提供的官方文本为准。lAr保留在设计，施工等流程中对仪器参数及特征描述修改的权利。
版本：QTUV-1 Cn1315.

QuickTOC uv 概述

QTUV-1 CN 1315

在线TOC测量—分析了超纯水的简便方法

由lAr公司制造的QuickTOCuv是一种测量装置的
总碳（TC）和超纯水中的总有机碳（TOC）的连续在线测定，如冷凝水回用和
锅炉补给水。

分析技术及样品预处理

测量方法  紫外线过硫酸盐氧化

测量范围 0,1–1 mg/l, 0,5–10 mg/l, 
 1–50 mg/l, 10–100 mg/l,   
 50–500 mg/l, 100–1.000 mg/l  
 更多量程可选

TOC响应时间 < 5分钟 (T90)

参数 TOC, nPOC, TC

校准型 自动和手动

自动和手动 1或 2(可选)

样品制备 备溢出容器(可选)

尺寸和重量

机箱 防水溅钢板， IP54 防护等级

可选 不锈钢，IP65, (nema 4x),  
 防爆外壳 Zone 1， 2

尺寸  630 x 740 x 380 mm（宽度 X 高度 X 深度）

重量 45公斤（标称）

仪器电气和信号接口标准

样品进口管内径  6 mm ID 和废液排口管内径 8 mm ID

供应电源 230 / 115 V~, 50 /  60 Hz 

信号输出 0/4-20mA 两路模拟输出

接口  rs232接口（可以应用于远程控制，  
仪表报警和挂连锁功能），优盘接口

安全防护 内部2/6 A,  外部16A

传输协议可选 TCP/IP (网络)

操控和数据传输

8,4英寸图形液晶显示

断电自启动功能

自解析软件，具备维护提示功能  

自动系统检查

技术规格

快速和安全 -  
您可以依靠QuickTOCuv!

技术特征与优势 

√   公认的紫外分光光度过硫酸铵法

√  TOC，TC、 nPOC 连续测定 

√  + /-2%的准确性 

√  自动校准

√ 自动系统检查（零点校正，灵敏
度）

√  减少需求的化学品

√  防爆区认证外壳（选项ATeX-
，IeC，等）

√ 可靠性98%

√   低维护：每周最多15分钟

√  低运行成本
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ALL cLAR?
lAr Process Analysers AG:水是生命之源。 
我们需尽全力保护好每一片水资源

我们为工业及市政污水处理、过程检测、
地表水分析提供高端分析仪器，我们在这
些领域中，发挥着举足轻重的作用。我们
不断研发和制造最前沿的产品，以满足市
场不断发展的需求。 

1,200°C,真正的高温燃烧法！
lAr Process Analysers AG，成立于1986
年，成立于1986年，以TOC和COD仪表著
称。lAr是全球范围内唯一的使用1200°C
高温燃烧法进行测量的，因为在此温度下，
才可能使样品被充分氧化，从而精确测得
各类参数。尤其是当测量真正TOC与不同
浓度的。

lAr是只有满意的客户一旦。
我们提供应用程序特定的分析器，我们自
己的研发团队开发。此外，我们与我们的
客户保持密切的联系，并不断地分析每一
个应用程序的问题。因为我们的机器的可
用性是一个选择标准，我们的机器是在一
个非常用户友好的方式构建。所有重要领
域需要很少的努力被访问和保护住房提供
额外的安全。

后销售。
服务被由我们合格的合作伙伴世界各地。
按电话或电子邮件的技术支持，在任何时
候都是可用的。此外，我们提供务实的研
讨会，培训，运营商会议和讲习班，留下
没有问题没有回答。

我们总是仔细看。
lAr建立了它自己的制度，应保证它的质
量标准。
我们不单止履行IsO9001标准，但我们的
要求此外致力于不断提高我们的标准质量。
要启用此功能，我们收集的信息关于在我
们的数据库中的所有事件，随后是分析和
评价。
定期举行会议举行以解决每个问题。设置
自己最高的质量标准，我们自然期望我们
的分销商，以满足这些以及。因此，我们
会定期评估我们的分销商并在必要时采取
措施向改善我们同他们的合作。

COd分析

使用我们的检测仪，
可以在线检测出化学
需氧量，在线检测安
全可靠，无需使用化
学试剂。

BOd/Toxicity分析仪

我们通过工厂自己的
微生物来检测BOD，
同时使用高敏感度的
细菌来测量毒性。快
速，可靠。

TOC分析

从复杂的工业用水到
高纯度的制药用水。
我们的TOC分析仪能
够快速准确地检测出
水质参数。

TNb/TP分析

Tnb和TP是污水处理
的重要参数，
我们是唯一谁的厂家
提供组合在一个系统
中TOC和COD的分
析仪。

更多应用

lAr的解决方案涵盖
范围广，使用我们的
保护机箱将充分保障
你的安全作业。 更多
详情，请登录：  
www.lar.com.cn



上海市浦东新区祖冲之路2277弄1号楼808室 
中国 上海
www.lar.com.cn

电话 +86 21 506 885- 21 
传真 +86 21 506 867- 13 
邮件 info@lar.com.cn

应用范围   
环境 / 市政设施 / 工业

工业  
环境监测 / 废水处理 / 电力 / 过程处理 / 机场 /  
汽车 / 制药 / 实验室 / 化学 / 化工 / 精炼 / 煤和钢铁 /  
造纸 / 酿造 / 食品制造 / 饮料制造 / 乳制品加工 

水样类型  
地下水 / 地表水 / 饮用水 / 污水入口 / 污水出口 /  
排放监测 / 工业废水 / 除冰水 / 过程水 / 水中油 /  
冷凝水 / 纯水 / 锅炉补给水 / 冷凝水回用 / 高盐废水 /  
制药高纯水 / 注射用水

QuickTOC  uv

TOC-分析

拉尔分析仪器（杭州）有限公司上海分公司 
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